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( CF - W 8 シリーズのイラストです。） 


取扱説明書準備と設定ガイド 

パーソナルコンピューター 


品番 CF-F8/CF-W8/CF-T8/CF-R8 シリーズ 


(Windows Vista/Windows XP) 


初めにお読み<だをい 

本書は、お買い上げ後、初めて Windows の操作を始めるまでの手順や修理を依頼ずる際のアフター 
サービス、仕様などについて説明しまず。 

また、モデルによって異なる内容についても説明していまず。 

本書および『取扱説明書基本ガイド』をよくお読みいただき、大切に保管してください。 
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表記について 

は画面で見るマニュアルのマークです。 

参この説明書は、 CF - F 8 シリーズ、 CF - W 8 シリーズ、 CF - T 8 シリーズ、 CF - R 8 シリーズ共用です。共通部分の 
イラストは CF - W 8 シリーズを使用しています。共通でない部分は、巧象品番を表示しています。 

参本書では 、 「Windows Vista ® Business Service Pack 1 」を 「 Windows 」 または 「Windows VistaJ 
と表記し、 「 Microsoft ® Windows ® XP Professional Service Pack 2 セキュリテイ強化機能搭載」を 
「 Windows 」 または 「Windows XPJ と表記します。 



























1 付属品の確認 


付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、ご相談窓口にご連絡ください 
(吟30ページ）。 



バッテリーパック 

AC アダプター 

CF - F 8 

シリーズ 

品番： CF - VZSU 己巨 U 

品番： CF - AA 巨己 02 A 

CF - W 8 
シリーズ 

嫁 

品番： CF - VZSU 己 1 AJS (シルバー） 
または 

CF - VZSU 己7 JS (ブラック） 
色似がの仕様は同じです。 


CF - T 8 

シリーズ 

嫁 

品番： CF-VZSU 日 1 AJS 

品番： CF - AA 6372 A 

CF - R 8 
シリーズ 

品番： CF - VZSU 49 (シルバー） 
または 

CF - VZSU 己 4 U (ブラック） 

色 m がの仕様は同じでず。^1 

品番： CF - AA 巨 282 A 


その他 


• 電源 コ _ K . 1本 

(付属の電源コードは、 CF - AA 6502 A / 
CF - AA 6372 A / CF - AA 6282 A 於がの製品など 
に転用しないでください。） 

•クイックスタートガイド 
(青い表紙） . 1冊 


:|3 


1枚 


•保話書 . 

•取扱説明書 

-準備と設定ガイド（本書） . 1冊 

■基本ガイド . 1冊 

- Windows Vista ® Business 

入門ガイド . 1冊 

-無線 LAN 接続ガイド . 1枚 

•大切なお知5せ . 1枚 

•0 S のインス!ルについて . 1冊 

• プ□ダクトリカバリー DVD-ROM Windows 
Vista ® Business SP 1.1 枚 


CF - W 8 シリーズ 


コア 


1個 



(使用方法は『取扱説明書基本ガイド』の「使用 
上のお願い」をご覧ください） 


^1パソコン本体と同じ色のバッテリーパックが付属しています。バッテリーパックの品番は、バッテリーパック 
底面に記載されていますのでご確認ください。 

• 付属の説明書について 

『取扱説明書基本ガイド』、『取扱説明書 Windows Vista ® Business 入門ガイド』、『取扱説明書無線 LAN 
接続ガイド』、『大切なお知5せ』は Windows Vista 用の説明書です。 

Windows XP 用の『取扱説明書基本ガイド 』 （Windows XP の基本操作を説明）は、下記 Web ページか5夕' 
ウン□ー ドして<ださい。 

http :// askpc . panasonic . co . jp / vista / xpdg / index.htnnl 
• プ□ダクトリカバリー DVD-ROM Windows Vista ® Business SP 1 について 

「プ□ダクトリカバ ij — DVD-ROM Windows Vista ® Business SP 1 J は Windows Vista の再インス I -- 
ルを八ードディスクから実行できない場合などに使います。 

また 、 Windows XP ダウングレード済みモデルなど 、 Windows XP がインストールされている八ードディス 
クに Windows Vista をインストールする場合にも使います。 

詳しくは、付属の『日 S のインス!-ールについて』をご覧ください。 




本機の包装袋のシールをはがず前に、必ず『取扱説明書基本ガイド』の「ソフトウエア使用許諾書」 
をご確認ください。 





























I 2 パッテリーパックを取り付ける 

C ： /33D - 

• 左ちのラッチが正しく □ ックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーノくックが外れるこ 
とがあります。 

♦バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。 

巧れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、本機が正しく動作しなかつ 
たりする場合があります。 


〔 CF - F 8 シリーズ I 

本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライ 
ドして取り付ける。 

バッテリーパックの左ちのくぼみとパソコン本体の突起 
が合うように挿入してください。くぼみと突起が合わな 
い場合は、いったん取り外し、バッテリーパックの先端 
が浮かないように上から軽く押しながらスライドしてく 
ださい。 


参バッテリーパックの取り外し方 

左ちのラッチを□ック解除'の方向にスライドした 
状態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。 


〔 CF - W 8/ CF - T 8 シリ -ズ] 

本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライ 
ドして取り付ける。 

バッテリーパックの左ちの突起とパソコン本体のくぼみ 
が合うように挿入してください。突起とくぼみが合わな 
い場合は、いったん取り外し、バッテリーパックが浮か 
ないように上か6軽く押しなが6スライドしてくださし、。 


♦バッテリーパックの取り外し方 

左ちのラッチを□ック解除'の方向にスライドした 
状態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。 




ラッチ 
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2 バッテリーパックを取り付ける 


〔 CF - R 8 シリーズ I 

本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライ 
ドして取り付ける。 


•バッテリーパックの取り外し方 

左ちのラッチを□ック解除'の方向にスライドした状 
態で、バッテリーノくックを本体と平行に外へ巧し出す。 


















3 電源を入れる 


ディスプレイを開< 


f CF - F 8 シリーズ J 
①八ンドルを手前に引く。 

⑨ディスプレイラッチを押しなが！5、③ディスプレイ 
を開<。 

デイスプレイを開いた後は、八ンドルを収納してくだ 
さい。 



〔 CF - W 8/ CF - T 8 シリーズ) 


パソコンの側面に手を添え、〇印の部分を持って 
ディスプレイを開<。 


〔 CF - R 8 シリーズ I 

①ディスプレイラッチを押しなが5、⑨ディスプレイ 
を開<。 



[ ク ^ W1 - 

♦ディスプレイを i 4 criu 上開けたり、必要 iu 上の力を加えたりしないで 
<ださい。 

♦ディスプレイを開閉する際は、ち図の〇印の部分をお持ちください。液 
晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。 
♦ディスプレイを開くときにパソ]ンが浮く場合は、側面などに手を添え 
て開いて < ださい。 















3 電源を入れる 


SAC アダプターを接続する 


AC100V©"®"® 



AC アダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まり 
ます。 

[ ク ^ W1 - 

• 本書で説明している Windows のセットアップが完了するまで、 
AC アダプターは抜かないでください。 

•バッテリーノ くックと AC アダプター iU 外の周辺機器は接続しない 
で < ださい。 


回 電源を入れる 

I CF - F 8 シリーズ) 

電源スイッチむを約1秒間スライドさせ、電源状態表 
示ランプむが点なした5手を離します。 

•電源スイッチを4秒上スライドさせたり、連続し 
てスライドさせたりしないで<ださい。 



〔 CF - W 8/ CF - T 8 シリーズ) 

電源スイッチむを約1秒間スライドさせ、電源状態表 
示ランプむが点なした5手を離します。 

♦電源スイッチを4秒 iU 上スライドさせたり、連続し 
てスライドさせたりしないで<ださい。 



〔 CF - R 8 シリーズ I 

電源スイッチむを約1秒間押し、電源状態表示ラン 
プむおよび®が点なした5手を離します。 

♦電源スイッチを4秒 iU 上押したり、連続して押した 
りしないで< ださい。 



[ ク ^ W1 - 

く Windows Vista をセットアップする場合> 

♦電源を入れた後、 Windows のセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、 
カーソルだけが表示された状態がしば5く続いたりしますが、故障ではありません。そのままお待 
ち < ださい。 





























I 4 Windows をセットアップする 


所 要時間 _ 

fWindows Vista の場合） 約20分 

(Windows XP の場合 ） 約1日分 


セットアップの前に 


Windows を使用でさるようになるまで、必ず AC アダプターを接続した状態にしておいてください。 


♦ Windows のセットアップが完了するまで、セットアップユーティリティの設定を変更しないでく 
ださい。セットアップが正しく動作しない場合があります。 

♦本機では、 J \- ドディスクドライブの管理情報などが八ードディスク内に定期的に記録されます。 
記録されるデータ量は、1回あたり最大1024バイトです。 

これ5の情報は、万が一八 ー ドディスクが故障したときの原因を推定するためにのみ使用するもの 
で、本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的 iU 外に使用したりすることはありません。 
この機能を無効にするには、 Windows のセットアップが終わった後に、 PC 情報ビューアーの 
[八ードディスク使用状況]の[管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする]のチェック 
ボックスにチェックマークを付けて [ OK ] をクリックしてください。 

ただし、無効にすると PC 情報ポップアップの八ードディスクの使い方に関するお知!5せ機能^1も 
無効になります。 

詳しくは、 Windows のセットアップが終わった繳こ、四『操作マニュアル』「厘（レッツノート 
活用）」の「パナソニックからの必要な情報を確認する」および^『困ったときの Q & A 』 「本機の使 
用状態を確認する」をご覧ください。 

八ードディスクの使い方に関するお知らせ機能は、フラッシュメモリードライブ搭載モデルで 
はお使いいただけません。 

♦英語キーボード搭載モデルの場合 

Windows XP のセットアップでは、内蔵の英語キーボードを日本語キーボードとして認識します。 
このため、一部のキー（@や&、 * など）を押すと、キー上の文字と異なる文字が入力されてしま 
います。次のことに注意してください。 

• パスワードはセットアップ終了後、[コント□ールパネル]で設定してください。 

Windows セットアップ時にパスワードを設定すると、意図しないパスワードが設定され、解除 
できなくなる場合があります。解除できなくなった場合は、 Windows を再インストールしてく 
ださい。 

• 項目の選択や[次へ]をクリックする操作などはホイールパッドを使用してください。 

• Windows セットアップ時に日本語のアカウント名などを入力する場合は、 m + □を押して日 
本語入カモードにしてか5入力してください。 

アルファベットは、キー上の文字のとおりに入力できます。 

また、セットアップ完了後（「ようこそ」画面が表示された後）は英語キーボードとして認識され 
ます。 
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4 Windows をセツトアップする 


ホイールパツドの基本操作 


マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。 

Windows のセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択（クリック）には、ホイール 
パッドの操作面と左ボタンを使いまず。 

操作面（ホイールパッド） 



にク^ W 1 - 

参操作面にものを置いたり、つめなど先の 
とがったものや硬いもの、ペンのような 
跡の残るもので操作しないでください。 
•油などでホイールパッドを巧さないでく 
ださい。ポインターが正常に動かな<な 
ります。 


機能 


ポインターを 

動かず 


タップ/ 
クリック/ 
ちクリック 


ダブルタップ/ 
ダブルクリック 


ドラッグ 


縦/横 
スク□—ル 


操作 


指先を操作面で動かす。 


タップ 


クリック ちクリック 



または 



ダブルタップ 


ダブルクリック 



または 




または 


1回タップしてから 
素早<指先で操作面 
をこする。 



ボタンを押しなびら 
指を移動させる。 




または 


下ち向/ちち向 上ち向/左ち向 

ホイールパッドの端から円を描くよラになぞる。 
横スク□ールは、ご使用前に初期設定び必要です。 
『操作マニュアル』「に}(ホイールパッド)」 


^Windows Vista のセツトアップ 


CjfjSD - 

電源を入れた後、 Windows のセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、 
カーソルだけが表示された状態がしばらく続いたりしますが、故障ではありません。そのままお待ち 
ください。 




































@巧 Windows の t ジトアかプ 

ライセンス条項をよく読む。 

I ライたン媒巧を総みになってください 

マイクロソブトソブトウ*アライセンスを巧 * 

WINDOWS VISTA BUSINESS SERVICE PACK 1 u 

ホライセンスを巧は、おぎなとな下の聞で巧なされる段めまです。 

. 、） つ、わ- V化Iて r ホ、； マト h* ブ1 >いいす 寸 1ホ#バイ マ 

方@ 2か所をクリックして 
r ノ すエックマークホ付ける。 

バナVニックエンドユ—ザ—ライセンス桌巧 * 

萬1是宿が / ♦ 

おをさまは、木ソフトウ*ア（パソコンホげじ内巧のバードディスク、付属の 
ニュアルや CD- 反〇«/0乂0-反〇»などに記録または記我された|巧叛巧>5(#<^ 
ぞいいます）の巧巧巧を得ることはできますが、持許巧、苦巧なまたは—， 

([7];ライ它ンス美をにち IS します (Wind^ を岳甫す署た恩筒圧! i / 

^ - 

^0 [次べをクリック。 ^ 

Ir 《ベ Ei) 1 J 

* 


@巧 Windows 做ットァヴプ 

I ュ -ヴ-名と SflWJSS? 

一 r のユーザーを卜田ザーア乃ウントホまします • rr で作ぶするアカウシトは，コシ グ 

ピ ユータ の^ちアカウントです- 

' 各項目をキーボードで 
^ 入力する 

ユーヴーをを入力して<ださい（例： 3ohn)CU): 

xxxxxxxx 

似ワ-ドを; U] してください(做促)： 

/tx つードをち ラーち 人カレてください近)： 

/tx つードのヒシトを入力して < ださい化)： J 

yl 回ユーザーアカウントに使う 
画像を選択する。 


^0 [次へ]をクリック。 ^ 

[■身,因謂!1險 

II ~巧 Am) ~~ ] 


;<>と^の画面の設定は後で変更可能 'I 


同意していただけない場合は、 
、本機を使用でさません。 


ユーヴー名とノてスワードは自由に 
入力して < ださい。ただし、ユー 
ヴー名に CON 、 PRN 、 AUX 、 
CLOCKS . NUU C 0 M 1 〜 C 0 M 9、 
LPT 1 〜 LPT 9 は使用できません。 


• パスワードに使える文字は、半角の 
英数字と記号です。英字の大文宇 
とル文宇は区別されます。 


喊- 

參 II Caps Lock II がく □ ックされていたり、胃を押してテンキーモードが有 
効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワー 
ドが入力/設定されてしまうおそれがあります。 

♦設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘 
れると Windows に□グオンできなくなります。 



回パソコンの名前を入力する。 


© 背景(壁紙)を選択する。 


の[次へ]をクリック。 


この画面の設定は後で変更可能） 


® [推奨設定を使用します] 
をクリックする。 


通巧されるまで、このコンビユータにげユリテイの巧 Sb % る巧!がをザあります. 


巧ま設定を巧用するとさ、またはち R プログラムをインスト- 
Microsoft にを信されます，を倍された巧 it が、おぎ g を SIS 
するために巧用されることはあ。まだん • プ3イノ（シーに田’ 


「コンピュータ名」は、ネットワー 
クを使用 して複数のノ（ソコンと 
接続する場合に本機を識別する 
ための名前です。自由に入力し 
てくださし^。ネットワークに接続 
しない場合は、画面に表示され 
た名前を変更する必要はありま 
せん。 


Windows の自動更新び南効]にな 
り、インターネット接続時に 
Windows の更新プ□グラムび自動 
的にインストールされます。 

[重要な更新プ□グラムのみインス 
卜ールします]または隙で確認しま 
す]を選択する場合は、[それぞれの 
オプションについての詳細情報を 
表示します]をク U ックし、内容をよ 
<お読み < ださい。 


9 



















































































































4 Windows をセツトアップする 



各種設定び自動的に行われた後下の画面び表示されます。 

脏手順©で設定したパスワー 
ドを入力して S をクリック 




曰付 

カレンダー上部の◄►をク U ック 
して年月を選び、曰をク IJ ックし 
ます 0 


時刻 

時間、分、秒をクリックした後、数 
字を直接入力するか、時刻のち側 
の令をクリックします。 


パスワードを設定していない場 
合、この操作は不要です。 


Windows に□グオンします。 

「一初期設定を行っています。--」の画面が表示され、各種設定が行われた後、 Windows が起動します。 


r 設定が完了すると自動的に再起動しますので、そのままお待ちください」というメッセージが表 
示された後、 Windows が自動的に再起動します。そのままお待ちください。 

この間、 AC アダプターを抜いたり電源を切ったりしないでください。 

再起動した!5、 Windows のセットアップは完了です。 


デスクトップの导7をダブルクリックしてインターネットやセキュリティの設定を行ってください。 

轉メ子!- 

•セキュリティ対策として、ウイルス対策ソフト（マカフィー -PC セキュリティセンター）のご利用 
をお勧めします。詳しくは、^ 『操作 マニュアル』(セキュリティ）」の「ウイルスの感染を防 
ぐ」をご覧ください。 

〔 CD/DVD ドライブ搭載モデルの場合) 

•工場出荷時は CD/DVD ドライブの電源がオフに設定されているため、[コンピュータ]などで CD / 
DVD ドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。 
また、オンにしたとさ、通知領域に「新しい八ードウエアが見つかりました」と表示される場合が 
あります。 
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Windows Vista の設定を変更する 


Windows のセットアップ時にパスワードを設 
定し忘れた場合や、自動更新の設定を変更した 
い場合は、セットアップ完了後、次の手順で変 
更でさます。 

•パスワードを設定する 

次の手順で設定してください。 

〇 ® (スタート)-[コント□—ルパネル]をクリッ 
クし、[ユーザーアカウント]をクリックする。 
スタート 




既定のプ□グラム 

► すべてのブ□グラム 

1^' 自の巧お 0 





Q [ Windows パスワードの変更]をクリックする。 



@ [アカウントのパスワードの作成](または 
[パスワードの変更])をクリックする。 



0画面に従ってパスワードをキーボードで 
入力する。 


パスワードに使える文字は、半角の英数字 
と記号です。英字の大文字とル文字は区別 
されます。 

設定したパスワードは必ず覚えておいてく 
ださい。パスワードを忘れると Windows に 
□グオンでさな<なります。 



百パスワードを忘れたときのために、自分だ 
けにねかる、パスワードを思い出すための 
ヒントを入力する。 



回[パスワードの作成](または[パスワードの 
変更])をクリックする。 



0胃をクリックし、ウィンドウを閉じる。 

パスワードの設定はこれで完了です。 

轉メ巧- 

蠢 f | Caps Lo 厕 が□、ソ 々ホれ てし、 た-り、 ^國を押し 
てテンキーモードが有効になっていたりする 
と、設定したいパスワードと異なるパスワード 
が入力/設定されてしまうおそれがあります。 
♦設定したパスワードは必ず覚えておいてくだ 
さい。パスワードを忘れると Windows に □ 
グオンでさな < なります。 


























































































4 Windows をセツトアップする 


♦自動更新を設定ずる 

[Windows Vista のセットアップ」の手順の 
(今9ページ）で[後で確認します]を選択した 
場合などに行ってください。 

自動更新を「有効」にしておくと、インター 
ネット接続時に Windows の重要な更新プ□グ 
ラム（セキュリティの更新など）が提供され 
ていないか定期的に確認され、自動的にインス 
トールされます。 


〇 © (スタート）-[コント□-ルパネル]を 
クリックし、[セキュリティ状態の確認]を 
クリックする。 

スタート 




クラシック表示 


ろ 

システムとメンテナシス 

Windows の巧お 
バックアップの作ぶ 

% 

み 

たキユリティ 
を巧プ□ヴ亏ムの保芭 

它キュ U ティ ) 

% 


* winaows ソアづ グ v マールに j 
C るプ□グラムの許可 

が 

; 翁 

み 

ネダトワークとインターネット 
イシター不ットへな解沒 
ネジトワークの巧巧とタスクの表5 
ファィィ1/〇!)?^^の設定 

為 

ハードウエアとサウシド 

CD または化のメディアの目巧巧を 

同 


百[自動更新]-[設定の変更]をクリックする。 

[自動更新]びすでに「有効」になっている 
場合は、[設定の変更]は表示されません。 



© [自動的に更新プ□グラムをインストールし 
ます]をクリックする。 

「ユーヴーアカウント制御」の画面び表示さ 
れた場合は[続行]をク U ックしてください。 



手順©の画面に戻ります。 

[自動更新]び「有効」になっていることを 
確認してください。 

0画をクリックし、表示しているウィンド 
ウをすべて閉じる。 

自動更新の設定はこれで完了です。 

喊:- 

•自動更新が「有効」になっているときに設定 
を変更するには、©(スタート)-[コント □— 
ルパネル]-[セキュリティ ]- [自動更新の有効 
化または無効化]をクリックしてください。 
















































(windows XP のセットアップ 

C ： /33D - 

♦セットアップ中、カーソルが^のまま、次の画面に移るまでしばらくかかることがあります。 

キーボードやホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。 

画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一部が白く表示されたりする場合も、次の画面が表示 
されるまでしばらくお待ちください。 




使用許諾契約をよ < 読み、 
岡意します]をクリック。 


[次へ]をクリック。 


正しい地域が選択されて 
いることを確認する。 


[次へ]をクリック。 



名前を入力する。 
[次へ]をクリック。 



「コンピューター名」と 
「Administrator のパス 
ワード」をキーボードで入力 
すろ。 


[次へ]をクリック。 


[同意しません]をク IJ ックした場 
合、 Windows はお使いいただ 
けません。 


:お買い上げ時は、日本に設定さ 
:、れています。 


:組織名は入力しなくてわかまい 
:ません。 


「コンピュータ名」は、ネットワーク 
を使用して複数のノ ':ソコンと接続 
する場合に、本機を識別するため 
の名前です。ネットワークに接続 
しない場合は、変更する必要はあ 
りません。 


パスワードは任意の文字列を入力 
してください。指定の文字列はあり 
ません。 

ノ ^スワードに使える文字は、半角の 
英数字と記号です。英字の大文字 
とル文宇は区別されます。 
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4 Windows をセツトアップする 


顧メ子!- 

> 11じ apsLockll わ'く □ ックされていたり、 M を巧してテンキーモードが有 
効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワー 
ドが入力/設定されてしまうおそれがあります。 

•設定したパスワードは、必ず覚えておいてください。 Windows に 
□グオンでさな<なります。 


パスワードを設定せずに次へ進んだ場合： 

Windows のセットアップ後にロント □- ルパネル]でパスワード 
を設定でさます。 

セットアップ後にパスワードを設定する場合は、^『操作マニュ 
アル』 r が（セキュリティ）」の 「 Windows のパスワードを設定す 
る」の 「 Windows の無断使用を防ぐ」をご覧ください。 



⑩3や^、 _ lj をクリックし 
て、正しし旧付と時刻、タイ 
ムゾーンを設定する。 


の 炊へ ] をクリック。 


阻パソコンが再起動するまで 
_ 1奇人 _ 


- 

♦手順®で[次へ]をクリックした後、 2分〜 3分程度「日付と時刻の 
設定」画面が表示されたままになる場合があります。キーボードや 
ホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。 

画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一部が白く表示された 
りする場合ち、次の画面が表示されるまでしば5くお待ちください。 
•次の画面が表示された場合、 [0 K ] をクリックし、パソコンが自動 
的に再起動するまでしばらくお待ちください。 



この画面については、マイク□ソフト社の下記サポートページもご 
覧ください。 

http :// support . microsoft . com / kb /83 己3目 S/ja 
•各種設定が自動的に行われた後、パソコンが自動的に再起動します。 



パスワード入力時に文字入力の 
設定びキャップス□ックやテン 
キーモードになっていないことを 
、確認してください。 * 

「初期設定を行っています」といラ 
画面び表示された場合は、画面び 
消えるまでキーボードやホイール 
ノ ^ドなどを操作せずにそのままお 
、待ちください。 
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の [スタート H ] ント□-ルパネ 
ル]をクリックし、[セキュリティ 
センター]をクリックする。 


;^。 が， _ 气 

游熙答搞祕 E ；^^ 戲-节た-々が城楠 r、vrmil 巧‘陽ぁ韦 I まん 


(fiM 
媒 


HHSS f ,1, 

BH^BBHI J § 1 ^ 

/ WfmM 

气 /A 
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mwi s ! 夕 

敵 s 關してくだみ 、たツ t ■ 

]!/ む-狗白論こ閒祖 g ゾ Af M 

( I a 械巧そ古如こずる。I ) ' ^*1^ 


[自動更新を有効にする]を 
クリックする。 


啦 巧をクリックし、表示して 
し、るウインドウをすべて 
閉じる。 


Wind 日 WS のセットアップ直後 
は、[スタート]びク U ックされた 
状態（[スタート]の上に[すべて 
のプ□グラム]などのメニューび 
表示された状態）になっている 
場合びあります。 


自動更新を有効にすると、イン 
ターネット接続時に Windows の 
重要な更新プ□グラム(セキユリ 
テイの更新など)び提供されてい 
ないか定期的に確認され、自動 
的にインストールされます。 


これで Windows のセットアップは完了です。 

引き続き、ユーザーアカウントを作成（今1目ページ）してくださし、。 


喊 ^zs - 

♦ iU 下のメッセージは、 Windows の[セキュリティセンター]機能が表示しているメッセージで故障 
や エラーの メッセージではありません。そのまま、次の手順に進んでください。 



詳しくは、^『困ったときの Q & A 』 「タスクトレイ」をご覧ください。 

♦セキュリティ対策として、ウイルス対策ソフト（マカフィー • PC セキュリティセンター）のご利用 
をお勧めします。詳しくは、^『操作マニュアル』 r 林^(セキュリティ）」の「ウイルスの感染を防 
ぐ」をご覧ください。 

〔 CD/DVD ドライブ搭載モデルの場合) 

♦工場出荷時は CD/DVD ドライブの電源がオフに設定されているため、[マイコンピュータ]などで 
CD/DVD ドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。 
また、オンにしたとき、タスクトレイに「新しい八ードウエアが見つかりました」と表示される場 
合があります。 
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4 Windows をセツトアップする 


(windows XP のユーザーアカウントを作ぶずる 


メールの設定やアプリケーションソフトのイン 
ス I -ールなどの各種操作を行ってからユーザー 
アカウントを作成すると、それまでのメールの 
履歴や設定内容が使用でさなくなります。 
Windows のセットアップ完了後、 iU 下の手順 
をご覧になり、すぐにユーザーアカウントを作 
成してください。 

〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリック 
し、[ユーザーアカウント]をクリックする。 


回[パスワードを作成する]をクリックし、画 
面に従ってパスワードをキーボードで入力 
する。 

パスワードに使える文字は、半角の英数字 
と記号です。英字の大文字とル文字は区別 
されます。 

ここで設定したパスワードは必ず覚えて 
おいてください。パスワードを忘れると 
Windows び使用できなくなります。 


© [新しいアカウントの作成]をクリックする。 

@アカウント（本機をお使いになる方の名前な 
ど）を入力し、[次へ]をクリックする。 

CON 、 PRN 、 AUX 、 CLOCKS . NUU 
COM ] 〜 C 0 M 9、 LPT ] 〜 LPT 9 はアカ 
ウントの名前に使用でさません。 



0 [アカウントの作成]をクリックする。 



© 手順©で入力したアカウントをクリックする。 




0パスワードを忘れたときのために、自分だ 
けにわかる、パスワードを思い出すための 
ヒントを入力し、[パスワードの作成]をク 
U ックする。 



回[スタート]-[終了オプション]-[再起動]をク 
リックし、本機を再起動する。 

© 手順、 0 で入力したアカウントのアイコンを 
クリックし、手順©で設定したパスワード 
を入力する。 



ユー ヴー アカウントの 
アイコン 


©0 をクリックする。 







































I モデルごとのお知 s せ 

フラッシュメモリードライブについて（フラッシュメモリードラィブ搭載モデルのみ）) 

フラッシュメモリードライブ搭載モデルには、八ードディスクドライブのげねりにフラッシュメモ 
リードライブび取り付け5れています（八ードディスクドライブは取り付け5れていません）。ここで 
は、フラッシュメモリードライブ搭載モデル独自の機能にっいて説明します。 

フラッシュメモリードライブが搭載されているかどうかは「仕様」で確認してください。 

11111 - 

♦ここに説明のない個所にっいては、『取扱説明書基本ガイド』や^『操作マニュアル』などに記載の 
「八ードディスク」および「ノ V — ドディスクドライブ」を「フラッシュメモリードライブ」と読み替え 
てください。例えば、セットアップューティリティの「情報」メニューに表示される 「 A — ドディス 
ク」はフラッシュメモリードライブを指し、「セキュリティ」メニューに表示される「八ードディスク 
保護」はフラッシュメモリードライブのデータの読み書きを制限する機能を指します。 

ただし、「八ードディスク搭載モデルのみ」と記載されている項目については、お使いいただけません。 


喊- 

フラッシュメモ U— ドライブ搭載モデルの場合、 Windows Vista の再インストール（八ードディスク 
U カバ IJ 一機能使用時）にかかる時間は約] 5分です。 


長<お使いいただ<ために 


フラッシュメモ U —の寿命を延ばすには、フラッシュメ fU —ドライブへの書さ込み回数を減らすこ 
とび有効な手段になります。次の手順で自動デフラグを停止することをお勧めします。 

•自動デフラグを停止する 

Windows では、ファイルアクセスの高速化などの目的のために、デフラグと呼ばれる処理^ i び自 
動的に行われます。本機に搭載しているフラッシュメモ IJ ー ドライブの場合は、ファイルび分散し 
て保存されていてわ高速にアクセスすることびでさますので自動デフラグを停止することをお勧め 
します。 

分断化されたファイルを再配置して、読み込みや書さ込みを速くでさるよラにする処理。 

C ： /33D - 

♦自動デフラグを停止ずると、外付けの A — ドディスクを接続した場合にも自動デフラグ機能び働かな 
くなり、パフオーマンスに影響ずる可能性がありますので、必要に応じて設定を変更してください。 


• Windows がバックグラウンドで行5自動デフラグを停止ずる 

〇ずべてのアプリケーションソフトを終了ずる。 

• Windows XP の場合は、コンピューターの管理者の権限で□グオンし、すべてのアプ U ケー 
ションソフトを終了してください。 

白® ( スタート）をクリックし、[検索の開始]にに: ¥ util ¥ setdfrg ¥ setdfrg - 
exe ] と入力して M を押ず。 

-「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[続行]をク U ックしてください。 

標準ユーヴーで□クオンしている場合は、管理者のユーヴーアカウントの Windows ノくスワー 
ドを入力して [0K] をク U ックします。 

- Windows XP の場合は、[スタート]-[ファイル名を指定して実行]をク U ックし、 
[c:¥util¥set が「呂 ¥set が 「&ex 引と入力して [0K] をク U ックしてください。 

-「自動デフラグ設定変更ユーテイ U テイ」び起動します。 
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モデルごとのお知 6 せ 


0 [自動デフラグを無効にずる]をクリックずる。 

元の設定に戻す場合は、[自動デフラグを有効にする (Windows 標準）]をク U ックしてください。 

Q 設定変更の画面が表示された！ 5 [OK] をクリックずる。 

• Windows が定期的に行う自動デフラグを停止する （Windows Vista® 用時のみ） 

Q © (スタート）-[コント□-ルパネル]-[システムとメンテナンス]をクリックする。 

g 画面を下にスク□ールして、[八ードドライブの最適化]をクリックずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[続行]をク IJ ックしてください。標準 
ユーヴーで□グオンしている場合は、管理者のユーヴーアカウントの Windows パスワードを入 
力して [0K] をク U ックします。 

0 [スケジュールどおりに実行ずる]をクリックしてチェックマークを外ず。 

Q [OK] をクリックずる。 

〔インテル®夕ーボ • メモリーについて（ィンテル®夕ーボ•メモリー搭載モデルのみ）) 

インテル®ターボ-メモリーが搭載されているかどうかは「仕様」で確認してください。 

♦インテル®ターボ • メモリーとは 

内蔵の高速フラッシュメモリーのことで、 Windows Vista をお使いの場合は頻繁に使うデータな 
どがこのメモリーに記憶されます。これにより、八ードディスクへのアクセスが減るため、パソコ 
ン全体の処理速度が効率化します （ お使いの使用条件により効果は異なります）。 

Windows XP 上では動作しません。また、デバイスマネージャーに不明なデバイスが表示されま 
す。お使いになる場合は、 Windows Vista をインストールしてください。 

♦インテル®夕ーボ-メモリーダッシュボード機能について 

[ Intel ® Turbo Memory Dashboard ] を使うと、使用頻度の高いアプリケーションソフトの起動 
やファイルの表示を高速化することがでさます。 

• 起動方法 

① Windows Vista 上で、® (スタート）-[すべてのプ□グラム]- [Intel ⑥ Turbo Memory ] - 
[Intel ⑥ Turbo Memory Dashboard ] をクリックする。 

または、デスクトップの液をダブルクリックする。 

⑨ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックする。 

標準ユーザーで□グオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントの Windows パスワー 
ドを入力して [0 K ] をクリックします。 

iU 降、画面に従って高速化するアプリケーションソフトなどを設定してください。 

使い方について詳しくは、 rlntel ( R ) Turbo Memory ダッシュボード」画面ち下の图をクリッ 
クして Intel ( R ) Turbo Memory Dashboard のヘルプをご覧ください。 

•インテル®夕ーボ-メモリーの有効/無効を確認する 

① Windows Vista 上で、® (スタート）-[すべてのプ□グラム]- [ Intel ® Turbo Memory ] - 
[Intel ⑥ Turbo Memory コンソール]をクリックする。 

⑨ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックする。 

標準ユーザーで□グオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントの Windows パスワード 
を入力して [0 K ] をクリックします。 

③ rintel ( R ) Turbo Memory ] ンソール」画面で、 [Windows ReadyDrive ] の[値]を確認する 
( [有効]または[無効]と表示されます）。 

• Windows の起動直繳ま、[有効]に設定されている場合でも[有効]と表示されない場合があり 
ます。その場合は、しばらく待ってか5再度確認してください。 

• [Windows ReadyBoost ] を有効に設定することはできません。 







PC 情報ポップアップについて（インテル®夕ーボ-メモリー搭載モデルのみ）_ 

お買い上げ時の設定では、自動表示機能を有効にするための確認画面で[はい]をクリックしても、 

八ードディスクの使い方に関する情報を自動的に取得してお知5せする機能は有効になりません 
([ HDD の使い方のお知5せが X 件あります]というルポップアップ画面は自動的に表示されません）。 

A - ドディスクの使い方に関する情報があるか定期的にチてックする場合は、画面ち下の通知領域の 
g 、 Ip または頃をちクリックし、[設定]をクリックして [ HDD の使い方]の[自動チェックする] 
に設定してください。 
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別売 0 商品 


品 名 

ご注文時の品番 

対応機種（シリーズ ） ^1 

CF - F 8 

CF - Y 8 

CF - W 8 

CF - T 8 

CF - R 8 

AC アダプター（電源コード付さ） 

CF - AA 6 已 02 AJS 

◎ 

- 

- 

- 

- 

CF - AA 1632 AJS 

- 

◎ 

- 

- 

- 

CF - AA 6372 AJS 

- 

- 

◎ 

◎ 

- 

CF - AA 6282 AJS 

- 

- 

- 

- 

◎ 

バッテリーパック 

CF-VZSU 已 6 U 

◎ 

- 

- 

- 

- 

CF - VZSU 4 已 U 

- 

◎ 

- 

- 

- 

CF - VZSU 51 AJS (シルバー) 
(公称容量日.8 Ah ) 

- 

- 

◎※召 

◎ 

- 

CF - VZSU 日 7 JS (ブラック） 
(公称容量日.8 Ah ) 

- 

- 

◎※召 

- 

- 

CF - VZSU 52 AJS (シルバー)※ s 
(軽量バッテリーパック： 

公称容量 2.9 Ah ) 

- 

- 

〇 

〇 

- 

CF - VZSU 49 U (シルバー) 

- 

- 

- 

- 

〇)※2 

CF - VZSU 已 4 U (ブラック） 

- 

- 

- 

- 

〇)※2 

RAM モジュール 

CF - BAK 1024 U 

(1 G 巨※ 4) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

CF - 巨 A 巨2048 U 
(2 G 目※ 4) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

外部 FDD ( US 目接続外付け3.已型3モード対応） 
(1.44 MB ^/1.2 MB ^/720 KB 《 s )《7 

CF - VFDU 03 U 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ポータブル DVD-ROM & CD - R / RW ドライブ 

KXL-C 巨4已 AN 




〇 

〇 

DVD MULTI ドライブ 

LF - P 968 C 

〇 

〇 

ミニポートリプリケーター 

CF-VE 巨 U 0 已巨し） 

- 

〇 

〇 

〇 

ぴ9 

CF - VEBU 08 U 

〇 

- 

- 

- 

- 


別売り商品の名称と品番は最新のカタ□グでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。 

表中の記号は次のとおりです。 

◎:対応（パソコン本体の付属品と同等品） 

〇 :対応 

A :対応（一部制限事項あり） 

一：非対応 

《2バッテリーパックの色によって品番が異なります。ご注文の際は、必ず色をご確認のラえ、品番を間違えずにごま夕して 
<ださい。 

《3ブラックの軽量バッテリーパックはありません。 

《41 M 目二1，048，已76バイト、 1 G 目二1，0731741，824パ’イト 
※已1 MB 二1，024,000 ノ（イト 

0 S または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で M 目表示される場合があります。 

※目1 KB 二1|日24バイト 

※フ 1.2 MB と720 KB は読み書さ可能/フォーマット不可 

《8 CD / DVD ドライブ搭載モデルの場合、再インス!ルおよび八ードディスクデータ消去ユーティリティは、外付けの 
CD / DVD ドライブでは行えません。 

《9ミニポートリプリケーターコネクター搭載モデルのみ接続でさます。 

パナソニックグループのショッピングサイト 「My Let ' s 俱楽部」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは 「My 
Let's 偵楽部」の Web ぺージ （ h け p :// club . panasonic . jp / mall / mylets / open /) をご確認ください。 
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I 有害サイトか s お子をまを守る 


本機には、フィルタリングソフトとして 「i- フィ 
ルター日.0」3日曰お試し版び用意されています。 
「i- フィルター己0」を使うと、おテさまに見せ 
たくないサイトへのアクセスを遮断したり、利 
用時間を制限したり、ネットの閲覧状況を確認 
したりすることびでさます。 

「i- フィルター己.0」を使用するには、セット 
アップび必要です。 

- 

参フィルタリングソフトを2つじ(上インスI-一 
ルしている場合、同時に2つ iU 上のフィル 
タリングソフトを有効にしないでください。 
フィルタリング機能が正しく動作しない場合 
があります。 

♦本機に搭載されている 「i- フィルター己.0」 

は、3日曰間限定のお試し版です。無償でご 
利用いただけるのはセットアップした後30 
日間です。30日のお試し期間終了後、弓Iき続 
きお使いになる場合は、「継続利用の手続き」 
(有償）が必要です。 


七ットアップずる 


「セキュ IJ ティの警告」画面び表示された場合は 
[はし^]をク U ックしてください。 

く Windows Vista の場合> 

操作中に「ユーヴーアカウント制御」画面び表示 
された場合は、[続行]をクリックしてください。 

〇管理をのユーザーアカウント （Windows XP 
の場合、コンピューターの管理をの権限）で 
□グオンする。 


© デスクトップの。^ (有害サイトから守る i 
フイルターのセットアップ）を夕'ブルク 
U ックする。 

@ 「i- フイルター 5.0 インスI-ール」画面で 
[次へ]をクリックする。 



回 


(Windows Vista の画面です。 

Windows XP の場合は画面び異なります。) 

r 使用許諾契約」画面の内容をよく読み、 
[使用許諾契約の全条項に同意します]をク 
リックして[次へ]をクリックする。 


I甲な占のをままをは了おじあホします。甲は本リフトウIア製品をインストル质らかじめインスト 
巧で 巧 入された巧さは「ほ用」)することで、本契約まに同ましたものとします。この巧合•(このみ、甲は本のトウ 

I で♦リ且 f-im な文れス拙姑 •TPiTVi はがたつ*田 f- ナトス:-レがア•去丰ホ巧かキ f- 同#文れナ W 、巧 A けホりっ k 

のほ巧な违契巧のを巧に同意しませんの） (^ 1111111 强蹈 


][ 次へ(が〉 IJ [ 知ンむレ 


回「セットアップタイプ」画面で[かんたんイ 
ンスI-ール]をクリックして[次へ]をクリツ 
クする。 



© 「インストール準備の完了」画面で[インス 
I-ール]をクリックする。 

インストールび始まります。 


<戻る(目）化ィシストルI) Iキサンもレ J 


デスクトップに困> (i- フイルター日. 0) び 
表示されたら、セットアップは完了です。 
引さ続さ初期設定を行ってください。初期 
設定にはインターネットへ接続でさる環境 
び必要です。 


0デスクトップの困 i (i- フイルター 5.0) を 
ダブルクリックする。 

© 画面に表示されている使用許諾契約書をよ 
く読み、 [「i- フイルター」を使ってみる]を 
クリックする。 


インターネット上にみる! Wk の度論を未巧にブロックずることで 
"子どもを守る"フイ J げりングソフトです， 





HIM*] 11000 «U 巧ィ Ji 



回「 n- フィルター」の開始」画面で[次へ]をク 
リックする。 



瓜 「無料お試し版ダウン□ードお申し込み」画 
面で、画面の指示に従って必要事項を入力 
する。 
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有害サイトか6お子さまを守る 


①メールアドレスと名前を入力する。 



②画面をスク□ールして管理パスワードを 
入力する。 



•管理パスワードは、半角英数字で]日文字 
じ(内で入力してください。「管理パスワー 
ド」にパスワードを入力した後、下段の 
[確認入力]にも同じノてスワードを入力し 
てください。 

-大文宇、ル文宇に注意して入力してくださ 
い（区別されます）。 

-管理パスワードを入力しなくてち使用でさ 
ますび、パスワードを設定されることをお 
勧めします。 


の [ 「ぉ預りする個人情報の取り扱いについ 
て」]をクリックする。 

I「お巧りする但人情巧の巧りあいについてこ同居の上.送信のきをなをしてください， ffi 

同意し T 巧認画面へ] ：| 


啦 内容をよく読み、をクリックして 
Internet Explorer の画面を閉じる。 

© [同意して確認画面へ]をクリックする。 

r わ g りする B 人がお畑!0没いIこついて J に同岩の上、送居内 g を* S レてください， 。 

同意してお認画面へ 


© 「お申し込み内容の確認」画面の内容を確認 
し、修正する必要がなければ[登録する]を 
クリックする。 

修正する場合は[修正する]をク U ックして 
入力してください。 


© 「お客さま情報登録完了」画面に表示されて 
いる内容を確認し、メモをとる。 

シ U アル ID および E-Mail アドレスは、各種 
手続さを行ラとさに必要です。絶対に忘れ 
ないよラにしてください。 



啦 画面をスク□ールして[完了]をクリックする。 



7 ンヶ-卜 ] 

ま其ごな巧をお田かせください • 1 

おまさまのバソコシに r トフィがイシストール 
(導入）されました. 

[完了]をクリックしてこのべージを曲じてください， 

完了 


これで初期設定は完了です。 

フイルターデータや「 i- フイルター日.0」の 
プ□グラムは随時更新されています。イン 
スI-ール直後は、24時間ごとに自動的に 
アップデートを実行する設定になっていま 
す。この実行間隔の設定は、変更すること 
びでさます。 


喊メ。- 

30日のお試し期間び終了すると、 「i- フィルター 
5.0」の機能び使えなくなり、「継続利用の手続 
さ」画面び表示されます。 

-継続して使用しない場合： 

「 i- フィルター日.0」をアンインストールして 
ください。 

-今後わ継続して使用される場合： 

申し込みび必要です（有償）。次の手順に従っ 
てください。 

1. デスクトップの困 i(i- フィルター日. 0) を 
ダブルク U ックする。 

2 . 「管理ノてスワードの入力」画面で管理パス 
ワードを入力し、 [0K] をク U ックする。 

3. [継続利用の手続さ]をク U ックし、「継続 
利用の手続さ」画面の指示に従って継続手 
続さを行う D 



























































































o デスクトップの @1 (i- フィルター 5.0) を 

ダブルクリックする。 

呂管理パスワードを入力し、[日 K] をクリックする。 

管理パスワードを忘れたとさは、[管理パス 

ワー ドを忘れた場合 ] をク U ックして「パス 

ワー ド解読キー」発行の手続さを行ってくだ 

さい。 

© [フィルタリング設定]をクリックする。 

0利用者を追加する。 

① [利用者の追加*編集*削除]をクリックし、 
[新しく利用ちを作成する]をクリックする。 

② 画面に従って利用者の情報を入力し、「関 
連付ける Windows アカウント」を選択し 
て[次へ]をク U ックする。 

③ フィルターの強度を設定して[登録]をク 
IJ ックする。 

④ [戻る]をク IJ ックする。 

© 利用者ごとに設定を変更する。 

① 「設定を行う利用者の選択」で利用者のア 
イコンをク IJ ックする。 

② ち側の項目から変更したい設定をク U ッ 
クし、画面に従って設定を変更する。 


フイルター機能の有効/無効を切り 
替える_ 


〇デスクトップの 困 i (i- フイルター己のを 
ダブルクリックする。 

百管理パスワードを入力し、 [0K] をクリックする。 

管理パスワードを忘れたとさは、[管理パス 
ワー ドを忘れた場合 ] をク U ックして「パス 
ワー ド解読キー」発行の手続さを行って<だ 
さい。 

因有効にする場合は [ON] を、無効にする場合 
は [OFF] をクリックする。 



フイルター機能を設定ずる 


者すど高 
用まテを 
利さ、度 
、でし強 
合びフの 
場と才- 
ラ こを夕 
使るグル 
をすンィ〇 
ン更 U フす 
n 変夕にま 
ソをルらさ 
パ能ィさで 
の機フてび 
4口-はしと 
1欠親にこ 
びル両ンる 
人ィ、才す 
のフばは定 
数にえに設 
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仕様 b 本国内専用 


♦ CF - F 8 シリーズ本体仕様 


品番 

CF - F 8 GWEAJP 

CF - F 8 GWYAJP 

Windows Vista モデル 

Windows Vis ねモデル 

Windows XP 
ダウングレード済みモデル 

CPU / 

2次キャッシュメモリー 

vPro ™ テクノ□ジーインテル⑥ Centrino ⑥2《1 

インテル® Core ™2 Duo プ□セッヴー SP 9400、 
オンダイ L 2 キャッシュ-目 M 目※ 2 、動作周波数 
2.40 GHz 、 フ□ントサイド•バス1日目目 MHz 

インテル® Core ™2 Duo プ□セッヴー SP 9 目日0、 
オンダイ L 2 キャッシュ -6 M 目※ 2 、動作周波数 

2.已3 GHz 、 フ□ントサイド•バス10目目 MHz 

メインメモリー 

標準2 G 目※2 DDR 2 SDRAM (最大 4 G 目※2《3) 


空さス□ット数 

1 

ビデオメモリー 

最大797 M 目※2、1 G 目のメモリーを増設した場含は最大1309 M 目※2、2 G 目のメモリーを増設 
した場合は最大1已已1 MB -^2 (メインメモリーと共用）《4 
(Windows XP の場合：最大1024 M 目※2 (メインメモリーと共用）※ 4) 

八ードディスク 
ドライブ^5 

2已0 G 目 (Serial AT A ) 已〇0 G 目 (Serial AT A ) 

上記容量のラち約 8 G 目を修復用領域（リカバリー用データ領域を含む）として使用（ユーザー使用不可） 

(Windows XP の場含は修復用領域はありません） 

表示方式 

14.1 型 TFT カラー液晶 WXGA + ( 1440 X 900ドット） 


内部 LCD 表示 

1440 X 900ドット：約1677万色※曰 

外部ディスプレイ 
表示^ 7 

800 X 600ドット、1024 X 768ドット、1280 X 768ドット、1280 X 1024ドット、 

1400 X 10已〇ドット、1440 X 900ドット、1680 X 1〇已〇ドット、1600 X 1200ドット、 

1920 X 1080ド'ット、1920 X 1200ド'ット：約1677万色 

本体+外部ディスプ 
レイ同時表示^7 

800 X 600ドット、1024 X 768ドット、1280 X 768ドット、1440 X 900ドット：約 
1677万色※ 6 

Bluetooth 

搭載されていません 

Bluetooth 仕様 V 2.0 + EDR 
(吟付属の『目 luetooth の使い方』） 

モデム※8 

データ：已6 kbps ( V .90) FAX : 14.4 kbps / ボイス非対応 

サウンド機能 

PCM 音源 （24 ビットステレオ （Windows XP の場合：1目ビットステレオ））、インテル® High 
Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー 

J 広張メモリース□ット※9 

DDR 2 200ピン S 日 - DIMM X 1ス□ット （ 1 .8 V / PC 2 -已300 / DDR 2 SDRAM ) 

インターフェース 

USB ポート X 3 ( US 目2.0 X 3) ※…、モデムコネクター （ RJ -1 1 ) 《8、 LAN コネクター ( RJ - 
4己）《11、外部ディスプレイコネクター（アナ□グ RGB ミニ Dsub 1已ピン）、ミニポートリプリケー 
ターコネクター（専用78ピン）^12、マイク入力端テ（ステレオミニジャック M 3 (プラグインパ 
ワー対応））’^13、オーディオ出力端子（ステレオミニジャック M 3) 

AC アダプター※14 

品番： CF - AA 6 已 02 AJS 

入力： AC 1日0 V 〜240 V 、已〇 Hz /60 Hz 、 出力： DC 16 V 、己.日 A 、 電源コードは1日日 V 専用 

バッテリー駆動時間‘^15 

約9時間（バッテリーのエコノミーモード （ ECO ) 無効時） 

エネルギー消費効率* 1 S 

最大約80 V \ P 17/2007年度基準1区分日.00日18 
(社）電子情報技術産業協会情報処理機器高調波電流 
抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値： 48 W 

最大約80 W ^‘ 17/2日07年度基準1区分0.00日17 
(社）電子情報技術産業協会情報処理機器高調波電流 
抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値： 4目 W 

曾竜※ 18 

パソコン本体 

約1 .62 k 呂（付属のバッテリーパック（約 0.32 kg ) 
装着時） 

約1 .63 k 呂（付属のバッテリーパック（約 0.32 kg ) 
装着時） 

AC アダプター 

約0.29 kg (電源コード（約0.日目 kg ) 除く） 

0S《19 

ベース日 S 

CF - F 8 GWQCJR と同じ（今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 

Windows Vista ® 
Business with 

Service Pack 1 正規版 
(32 ビット） 

( Windows ® XP ダウン 
グレードサービス済み） 

インストール 
0 S 

Microsoft ® Windows ® 
XP Professional 正規 
版 Service Pack 2 セ 
キュリティ強化機能搭載 

上記 m 外 

CF - F 8 GWQCJR と同じ（今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 











































• CF - W 8 シリーズ本体仕様 


品番 

CF-W8GWYAJP/CF-W8GWAAJP 

Windows Vista モデル 

Windows XP ダウングレード済みモデル 

CPU/ 

2次キャッシュメモリー 

vPro™ テクノ□ジーインテル⑥ C 飢 trino ⑥ 2《i 

インテル⑥ Core™2 Duo プ□セッサー超低電圧*版 SU96 日日、オンダイ L2 キャッシュ -3 MB《2、 
動作周波数1 .6 日 GHz、 フ□ントサイド*バス8日日 MHz 

ビデオメモリー 

最大797 M 目※2、1 G 目のメモリーを増設した場合は最大1309 M 目※2、2 G 目のメモリーを増設 

した場合は最大1已已1 M 目※2 (メインメモリーと共用）※4 

(Windows XP の場含：最大1024 M 目※2 (メインメモリーと共用）※ 4) 

八ードディスク 
ドライブ‘^5 

320 GB (Serial ATA) 

上記容量のラち約8 G 目を修復用領域（リカバリー用データ領域を含む）として使用（ユーザー使用不可） 

(Windows XP の場含は修復用領域はありません） 

Bluetooth 

Bluetooth 仕様 V2.0 + EDR (吟付属の『目 luetooth の使い方』） 

サウンド機能 

PCM 音源 （24 ビットステレオ （Windows XP の場合：1目ビットステレオ））、インテル⑥ High 
Definition Audio 準拠、モノラルスピーカー 

消費電力/ 

エネルギー 消費効率^16 

最大約目0 W ^17/20日7年度基準1区分日.日0024 

(社）電子情報技術産業協会情報処理機器高調波電流抑制対策実行計画書に基づ < 定格入力電力値： 3目 W 

曾竜※18 

パソコン本体 

約 1.2 已已 kg (付属のバッテリーパック（約0.32 kg) 装着時） 

0S《19 

ベース日 S 

CF-W8GWDAJP と同じ 
(今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 

Windows Vista® Business with Service 

Pack1 正規版 （32 ビット） 

(Windows® XP ダウングレードサービス済み） 

インストール 
0S 

Microsoft® Windows® XP Professional 正規 
版 Service Pack2 セキュリティ強化機能搭載 

上記 lU 列 


CF-W8GWDAJP と同じ（今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 


別売りの軽量バッテリーパックにブラックタイプはありません。軽量バッテリーパックをお買い求め 
いただく場合は、シルバータイプになります。 


• CF - T 8 シリーズ本付;仕様 


品番 

CF-T8GWYAJP 

Windows Vis ねモデル 

Windows XP ダウングレード済みモデル 

CPU/ 

2次キャッシュメモリー 

vPro™ テクノ□ジーインテル® Centrino® i 

インテル⑥ Core™2 Duo プ□セッサー超低電圧*版 SU96 日日、オンダイ L2 キャッシュ -3 M 目※2、 
動作周波数1 .6 日 GHz、 フ□ントサイド*バス8日日 MHz 

ビデオメモリー 

最大797 M 目※2、1 G 目のメモリーを増設した場合は最大1309 M 目※2、2 G 目のメモリーを増設 
した場合は最大1已已1 M が2 (メインメモリーと共用）《4 
(Windows XP の場合：最大1日24 M 目※2 (メインメモリーと共用）※ 4) 

八ードディスク 
ドライブ^5 

32日 G 目 (Serial ATA) 

上記容量のラち約8 G 目を修復用領域（リカバリー用データ領域を含む）として使用（ユーザー使用不可） 

(Windows XP の場合は修復用領域はありません） 

Bluetooth 

Bluetooth 仕様 V2.0 + EDR (吟付属の『目 luetooth の使い方』） 

サウンド機能 

PCM 音源に4ビットステレオ （Windows XP の場合：1目ビットステレオ））、インテル® High 
Definition Audio 準拠、モノラルスピーカー 

消費電力/ 

エネルギー 消費効率^ 1S 

最大約目 0W》 17/2007年度基準1区分0.00024 

(社）電子情報技術産業協会情報処理機器高調波電流抑制対策実行計画書に基づ < 定格入力電力値： 3目 W 

曾竜※18 

パソコン本体 

約 1.1 9已 kg (付属のバッテリーパック（約0.32 kg) 装着時） 

0S《19 

ベース日 S 

CF-T8GW1AJP と同じ 
(今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 

Windows Vista® Business with Service 

Pack1 正規版 （32 ビット） 

(Windows® XP ダウングレードサービス済み） 

インストール 
0S 

Microsoft® Windows® XP Professional 正規 
版 Service Pack2 セキュリティ強化機能搭載 

上記夕1 


CF-T8GW1AJP と同じ（今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 


2己 













































I 仕様 

♦ CF-R8 シリーズ（八ードディスク搭載モデル）本体仕様 


品番 

CF - R 8 GWYAJP / CF - R 8 GWAAJP 

CF - R 8 GWBAJP 

Windows Vis ねモデル 

Windows XP ダウング 
レード済みモデル 

Windows Vista モデル 

Windows XP ダウング 
レード済みモデル 

CPU / 

2次キャッシュメモリー 

vPro ™ テクノ□ジーインテル® Centrino ® 2 《i 

インテル® Co 「 e ™2 Duo プ□セッサー超低電圧*版 SU 96 日日、オンダイ L 2 キャッシュ -3 M 目※を、 
動作周波数1 .6 日 GHz 、 フ□ントサイド-バス8日日 MHz 

ビデオメモリー 

最大797 M 目※2、1 G 目のメモリーを増設した場合は最大1309 M 目※2、2 G 目のメモリーを増設 
した場合は最大1已已1 M が2 (メインメモリーと共用）※ 4 
(Windows XP の場を：最大1024 M 目※2 (メインメモリーと共用）※ 4) 

インテル® 

ターボ-メモリー 

搭載されていません 

2 G 目※2 

(Windows XP の場合は動作しません（今18 
ぺージ )） 

八ードディスク 
ドライブ ^5 

32日 G 目 (Serial ATA ) 

已日日 G 目 (Serial ATA ) 

上記容量のラち約8 G 目を修復用領域 （ リカバリー用データ領域を含む）として使用（ユーザー使用不可） 

(Windows XP の場合は修復用領域はありません） 

Bluetooth 

Bluetooth 仕様 V 2.0 + EDR (吟付属の 『 Bluetooth の使い方』） 

サウンド機能 

PCM 音源 （24 ビットステレオ （Windows XP の場合：1目ビットステレオ））、インテル® High 
Definition Audio 準拠、モノラルスピーカー 

消費電力/ 
エネルギーミ i 

肖費効率^ 16 

最大約4已 W 《 i 7 /2007 年度基準1区分0.00024 

(社）電子情報技術産業協会情報処理機器高調波電流抑制対策実行計画書に基づ < 定格入力電力値： 27 W 

0 S 《 i 9 

ベース日 S 

CF - R 8 GW 1 AJP と同じ 
(今『取扱説明書基本ガ 
イド』「仕様」） 

Windows Vista ® 
Business with 

Service Pack 1 正規版 
(32 ビット） 
( Windows ® XP ダウン 
グレードサービス済み） 

CF - R 8 GW 1 AJP と同じ 
(今『取扱説明書基本ガ 
イド』「仕様」） 

Windows Vista ® 
Business with 

Service Pack 1 正規版 
(32 ビット） 

( Windows ® XP ダウン 
グレードサービス済み） 

インス 

1 -- ル 0 S 

Microsoft ® Windows ® 
XP Professional 正規 
版 Service Pack 2 セ 
キュリティ強化機能搭載 

Microsoft ® Windows ® 
XP Professional 正規 
版 Service Pack 2 セ 
キュリティ強化機能搭載 

上記 m 外 

CF - R 8 GW 1 AJP と同じ（今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 
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♦ CF - R 8 シリーズ（フラッシュメモリードライブ搭載モデル）本体仕様 


品番 

CF - R 8 GWWAJP 

Windows Vista モデル 

CPU / 

2次キャッシュメモリー 

vPro ™ テクノ□ジーインテル⑥ Centrino ⑥ i 

インテル⑥ Co 「 e ™2 Duo プ□セッサー超低電圧*版 SU 96 日日、オンダイ L 2 キャッシュ -3 M 目※2、 
動作周波数1 .6 日 GHz 、 フ□ントサイド*バス8日日 MHz 

ビデオメモリー 

最大797 M 目※2、1 G 目のメモリーを増設した場含は最大1309 M 目※2、2 G 目のメモリーを増設 
した場合は最大1已已1 M 目※2 (メインメモリーと共用）※4 
(Windows XP の場含：最大1024 M 目※2 (メインメモリーと共用）※ 4) 

八ードディスク 
ドライブ 

搭載されていません 

フラッシュメモリー 
ドライブ ^5 

64 GB (Serial ATA ) 

上記容量のラち約8 G 目を修復用領域（リカバリー用データ領域を含む）として使用（ユーザー使用不可） 

Bluetooth 

Bluetooth 仕様 V 2.0 + EDR (今付属の『目 luetooth の使い方』） 

バッテリー駆動時間^15 

約9時間（バッテリーのエコノミーモード （ ECO ) 無効時） 

消費電力/ 

エネルギー消費効率 

最大約4已 W ^17/20日7年度基準1区分日.日日024 

(社）電子情報技術産業協会情報処理機器高調波電流抑制対策実行計画書に基づ < 定格入力電力値： 27 W 

質量^ 18 パソコン本体 

約 0.9 kg (付属のバッテリーパック（約0.22 kg ) 装着時） 

上記 m 外 

CF - R 8 GW 1 AJP と同じ（今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 
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I 仕様 

♦導入済みソフトウェア ^13 

下記外は、『取扱説明書基本ガイド』の「仕様」をご覧ください。 

• 次のソフトウェアが追加されています。 

Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA ( CF - F 8 GWEAJP を除く） 

• フラッシュメモリードライブ搭載モデルの場合は、 PC 情報ポップアップの八ードディスクの使い方に関す 
る情報を表示する機能は使えません。 

★ 既存のインテル低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下。 

※] インテル®アクティブ•マネジメント•テクノ □ジー（インテル® AMT ) の機能をお使いになるには、セッ 
トアップユーティ U ティの [ AMT 設定]で設定び必要です（今『取扱説明書基本ガイド』「セットアップ 
ユーティ U ティ」）。また、別途管理アプ U ケーシヨンソフトび必要になります。 

※21 MB 二1，日48,己76 ノ（イト 。] GB 二1，日73,741，824バイト。 

※3 メインメモ U —と合わせて4 GB に増設した場合、32ビット日 S の仕様により、実際に使用でさるメモ 
U —サイズはルさくなります （3.4 G 目〜3.日 GB)o 

Windows Vista の場合、ウェルカムセンターの画面などでは4 G 目と表示されますび、これは搭載され 
ているメモ U —サイズを示しています。 

※4 本機の動作状況により、メインメモ U —の一部び自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくこと 
はでさません。ビデオメモ U —のサイズは 0 S により割り当てられます。 

※己 ] GB 二1，日日日，日日日，日日日バイト。日 S または一部のアプ U ケーシヨンソフトでは、これよりもルさな数 
値で GB 表示される場合びあります。 

※6 グラフィックアクセラレーターのディヴ U ング機能を使用して約] 677万色表示を実現しています。 

※7 パソコン本体の外部ディスプレイコネクターは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネク 

ターです。外部ディスプレイによっては、正しく表示でさない場合びあります。また、家庭用のテレビを 
外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。 

※8 モデムは一般電話回線専用です。日6 kbps はデータ受信時の理論値です。データ送信時は 33.6 kbps び最 
大速度です。 

《9172ピンや2 ] 4ピンのマイク □ DIMM は使用でさません。 

※ ] 日 US 目対応のすべての周辺機器の動作を保証するわのではありません。 

※]] コネクターの形状によっては使用でさないものびあります。伝送速度は、理論上の最大値であり、実際の 
データ伝送速度を示すちのではありません。使用環境により変動します。 

※にミニポート U プ U ケータ ー CF - VEBU 日已 BU (別売り）は使用できません。 

※]3 コンデンサー型マイク□ホンをお使いください。 

※]4 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、 AC ] 日日 V のコンセントに接続して使用してください 
(今『取扱説明書基本ガイド』「安全上のご注意」）。 

※巧 「 JEtA バッテ U 動作時間測定法 ( Ver . l . O ) J による駆動時間。バッテ U - 駆動時間は動作環境-液晶の 
輝度•システム設定により変動します。バッテ U —のエコノミーモード （ ECO ) 有効に設定しているとき 
の駆動時間は、無効時の約8割になります。 

※]6エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合 
理論性能で除したちのです。 

※]7パソコンの電源び切れていて、バッテ U —び満充電や充電していないときはパソコン本体で約日.7 VV の電 
力を消費します。また、 AC アダプターをパソコン本体に接続していなくても、電源コンセントに接続し 
たままにしていると、 AC アダプター単体でも電力を消費します。ス U —プ状態 （Windows XP の場合は 
スタンバイ状態）/休止状態でのバッテ U —残量保持期間および AC アダプター単体の消費電力については、 
『取扱説明書基本ガイド』の「電源を入れる/切る」をご覧ください。 

※]8平均値。各製品で質量び異なる場合びあります。 

※]9お買い上げ時にインス!-ールされている 0 S 、 八ードディスク U カバ U —機能または本機に付属のプ□ダ 
クト U カバ U — DVD - ROM を使ってインス I -ールした日 S のみヴポートします。 

Windows XP ダウングレード済みモデルは 、 Windows Vista Business モデルをご購入されたお客さま 
の権利である日 S のダウングレード権の行使を、当社びお客さまに代わって Windows XP Wofessional 
をインス I -ールしてご提供するモデルです。 
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偏正とアフターサービス（よくお読みくだをし、) 


( 修理は A 

「マイレッツ俱楽部カスタマーデスク」へ！ 

その他のお問い合わせは 

V 「お客様ご相談センター」へ！ ソ 

■保証書（別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店からお受け取りください。よ 
くお読みの後、保存してください。 


保証期間：お買い上げ曰か5本体1年間 
[消耗品（バッテリーパック）を除く] 


■補修用性能部品の保ち期間 rwi 

当社は、このパーソナルコンピューターの補修用 
性能部品を、製造打ち切り後目年保有しています。 
ま）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 
するため1し必要な部品です。 


■海かでの使用について 

本製品は日本国内仕様であり、ミ毎外の規格などに 
は準拠しておりません。ミ毎外での使用について、 
当社では一切責任を負いかねます。 

なお、当社ではミ毎外での修理ヴポートを一部の地 
域（アメリカ、ヨー□ッパの2曰か国）で実施して 
おります。本サービスを利用される場合、出国前 
に下記 URL で詳細を確認し、事前に登録をお願い 
いたします。 

ただし、マイレッツ偵楽部でカスタマイズを行っ 
たモデルは、ミ毎外修理サービス対象外となります。 
http://askpc.panasonic.co.jP/r/global/index.html 


This product cannot be used in foreign 
country as designed for Japan only . 


修理を巧！!されるとを 


『取扱説明書基本ガイド』の「このパソコンにトラブルがあったときは」および画面で見るを『困っ 
たときの Q & A 』 に従ってご確認の後、直5ないときは、まず電源プラグを巧いて、マイレッツ俱楽部 
カスタマーデスクへご連絡ください。 

本製品は、当社指定の宅配業者が専用個包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理が 
完了後にお手元までお届けする、早くて便利な修理サービスを実施しております。 


お客さま 



マイレッツ俱楽部 
カスタマーデスク 


宅配便 



パソコン修理 
センター 


弓 I き取りぶ届け 





■保証期聞中は 

保証書の規定に従って修理をさせていたださま 
すので、恐れ入りますが、製品と保証書をご準 
備いただき、 マイレツ ツ俱楽部カスタ マー デス 
クにご相談ください。また、引き取り修理の送 
料は当社が負担させていたださます。 

■ 保証期聞を過ぎているとをは 

修理すれば使用でさる製品については、ご要 
望により修理させていたださます。ち記修理 
料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。 
また、引き取り修理の送料はお客さまのご負 
担となります。 


■修埋料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-送料などで構 

成されています。 

I 技術料 I は、診断-故障個所の修理および 
部品の交換-調整-修理完了時の 
点検などの作業にかかる費用で 
す。 

I 部品代 I は、修理に使用した部品および補 
助材料代です。 

I 送料1は、お客さまのご依頼により修理 
品を引さ取り、またはお届けする 
場合の費用です。 
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I 保証と アフターサービス （よくお読みくだをい） 


マニュアルやサポートページを確認してち解決でをない場合 


下のご相談窓口にお問い合わせください。その際、下記の機種品番 （ Panasonic □ゴマークの下に 
記載）をお伝えください。 


〈本体底面イメージ〉 



〇 



F の相 

旨にあらかじめ控えておくと便利 

でず。 

C 

F 

— 










r 2相談窓□における個人情報のお取り巧い 

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客さまの個人情報やご相談内容を、ご相談への巧 
応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話さ 
せていただくときのため、ナンバー•ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管 
理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除さ、第兰者に提供しません。お問 
問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。_ 


r よくある質問 （ FAQ )」 「メールでのお問い合わせ」などは Web ページをご活用ください。 
http :// club . panasonic . jp / mall / mylets / open / faq / index.html 


修理に関するご相談 I 商品についてのお問い合わせは 


マイレッツ俱楽部修理受付デスク 

電話番号 06-6904-6571 

受付時間： 3目已日9時〜2日時 
URL http :// www . mylets . jp / 


パナソニックパソコンお客様ご相談センター 


電言舌ダィャル 函 0120 -873029 

フリーダイヤルがご利用でをない場含は 

( 06 ) 6905-5067 

FAX (06)6905-5079 

36曰曰/受付9時〜20時 

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問ち承っております。） 

《買物相談、商品のご注文、配送手続さ、支払い方法などに関 
するお問い合わせ先は下記のとおりです。 

マイレッツ俱楽部カスタマーデスク 

電話番号 06-6949-2353 

営業時間 1日:00 〜 18:0日 
(±曰祝曰および年末年始、お盆休みを除く） 


(2009 年4月]曰現在） 
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パソコンを廃棄または譲渡するときには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが 
流出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順 
については、『取扱説明書基本ガイド』などに記載の「本機の廃棄-譲渡時にデータを消去する」を 
ご覧ください。 

本機を廃棄-譲渡ずる際のデータの消去に関しては、下記の情報窓□をご利用ください。 

参パナソニックの Web ページ 

( http :// panasonic . biz / pc / recycle / product _ recycle / data _ delete _ home . html ) 
♦パナソニックパソコンお客様ご相談センター（フリーダイヤル函 *0120-8730^9) 

家庭用パソコンのリサイクルについて 

使用済みになったパソコンを廃棄するとさは、下記 Web ページをご覧ください。 


'^ http :// panasonic . biz / pc / recycle / produc し recycle / home.html 




消耗品*ち寿命部品について 

\ 


本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化•摩耗します。また、一部の部品の劣化•摩耗が原 
因で、製品としての性能び十分に発揮されない場合びあります。本機を長く、安全に使用していただ 
くためには、劣化•摩耗した部品を交換することび必要です。当社では、劣化•摩耗の進み方の違い 
によって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っています。 


種類 

部品 

備考 

/肖禾1:口 S 

バッテ U —パック 

-お客さまご自身で購入し、交換していただく 
pPpp こ 9 〇 

-保証期間内でわ有償です。 

有寿命部品 

八ードディスクドライブ 

LCD (液晶ディスプレイ） 
キーボード 

AC アダプター 

IJ チウム電池 

( CD / DVD ドライブ搭載モデルのみ） 
スーパーマルチドライブ 

-修理による再生びでさない場合（部品の寿 
命）に交換する部品です。 

-保証期間内の修理は無償ですび、部品の寿命 
による交換は、有償になる場合びあります。 

《有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時 
間/]曰、2日0曰/1年の使用で約日年で 
す。ただし、昼夜連続して使用するなど、 
使用状態によっては保証期間内でわ部品の 
寿命による交換び必要になる場合びありま 
す（有償になる場合びあります）。 
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